
BESCHREIBUNG 

Der Auglas CR CrashHose garantiert durch die Kombination aus sehr robusten Para-Aramid-Schutzfasern und textilen Glasfasern

hohe Widerstandsfähigkeit bei extrem starker, mechanischer Einwirkung im Crash– und Abriebfall. Dieser Schlauch eignet sich

durch seine Eigenschaften und die orangefarbene Silikonbeschichtung vor allem für Hochvoltanwendungen und den Einsatz in

Hybrid– oder Elektrofahrzeugen. Die Beschichtung ist beständig gegen sämtliche im Automobilbereich vorkommenden Medien. 

Der Geflechtschlauch zeichnet sich außerdem durch eine sehr hohe Schnitt– und Zugfestigkeit aus. Temperatur– und

Flüssigkeitsbeständigkeit erlauben den Einsatz in fast allen Bereichen des Fahrzeugs. Seine Röhrenform bietet eine einfache und

kosteneffiziente Installation. 

EINSATZBEREICHE 

• Motorraum • Fahrzeuginnenraum • Karosserie 

• Feuchtbereich • Unterbodenbereich 

EIGENSCHAFTEN 

• Material: Para-Aramid Fasern (Schutzfasern) & textile

Glasfasern mit Silikonbeschichtung 

• Temperaturbeständigkeit: –55°C bis +250°C  

• Exzellenter mechanischer Schutz im Crashfall 

• Sehr hohe Zugfestigkeit  

• Sehr gute Medienbeständigkeit  

• Geringes Gewicht, hohe Flexibilität 

• Nicht brennbar  

• 100% recycelbar  

Auglas CR CrashHose

*weitere Nenngrößen auf Anfrage  

NENNGRÖßE

(MM) 

STANDARDLÄNGEN

VERPACKUNGSEINHEIT (M) 

10 100 

14 75 

18 50 

Stand: 10.09.2018 

EIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN ERGEBNIS 

Abriebbeständigkeit LV 312-3 Abriebklasse D (hoher Abriebschutz) 

Schlagschutzklasse LV 312-3 Keine Beschädigungen (Fallenergieklasse E) 

Brennverhalten FMVSS 302 Selbstverlöschend (Kategorie B) 

LIEFERFORM 

• Geschnittene Längen in Kartonagen 

• Meterware  

• Kundenspezifisch nach Absprache 


