
DSG-CANUSA PRODUCTS         dsgcanusa.com

MÄRKTE:
Industrie, Handel, 
Elektroversorgung

STANDARDS: 

3:1
SCHRUMPFRATE

 -55°C bis 110°C
DAUEREINSATZTEMPERATUR

Mitt elwandiger Schrumpfschlauch, 
geeignet für eine Vielzahl von 
elektrischen und mechanischen 
Niederspannungsanwendungen, bei 
denen ein geringes Gewicht und hohe 
Flexibilität wichtig sind
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
 • Abdichtung und Schutz von Kabelverbindungen und -endverschlüssen
 • Robuster mechanischer Schutz
 • Vollständige Feuchtigkeitsabdichtung
 • Zugentlastung für empfi ndliche Drahtverbindungen
 • Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit
 • Ausgelegt für 1000 V, 90°C Dauereinsatztemperatur
 • Optional mit thermoplastischer Kleberbeschichtung für vollständige   

 Abdichtung und Isolierung
 • Schrumpfrate: 3:1
 • Dauereinsatztemperatur: -55°C bis 110°C
 • Schrumpftemperatur: min. 120°C

TYPISCHE ANWENDUNG
 • Zugentlastung und Schutz vor Umwelteinfl üssen
 • Spleißabdeckungen für elektrische Kabel
 • Heizung-/Lüftung-/Klimatechnik-Systeme für Rohre und Kanäle
 • Isolationsabdeckungen oder Mantelreparatur an Niederspannungskabeln

CFM – MITTELWANDIGES VERNETZTES POLYOLEFIN
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Mittelwandiges vernetztes Polyolefin
DIMENSIONS

ARTIKEL- 
NUMMER VOR SCHRUMPFUNG NACH SCHRUMPFUNG ANWENDUNGS-

BEREICH LIEFEREINHEITEN

Innendurchmesser (min) D Innendurchmesser (max) d Wandstärke (nom) W Allgemeine Nutzung Längen

MM IN MM IN MM IN MM IN 1,22 M / 48 IN

0400 10,2 0,40 3,8 0,15 2,0 0,080 4,5-8,5 ,18-,34 100

0750 19,1 0,75 5,6 0,22 2,0 0,080 6,0-16,5 ,24-,65 75

1100 27,9 1,10 10,2 0,40 2,4 0,095 11,5-25 ,45-1,0 35

1300 33,0 1,30 10,2 0,40 2,4 0,095 11,5-30 ,45-1,2 75

1500 38,1 1,50 12,7 0,50 2,4 0,095 14,0-35 ,55-1,4 40

1700 43,2 1,70 12,7 0,50 2,5 0,100 14,0-40 ,55-1,6 25

2050 52,1 2,05 19,1 0,75 2,5 0,100 21,0-45 ,82-1,8 15

2750 69,9 2,75 25,4 1,00 2,5 0,100 30,0-63 1,2-2,5 10

3500 88,9 3,50 29,9 1,18 2,5 0,100 33-83,8 1,3-3,3 10

4700 119,4 4,70 39,9 1,57 2,7 0,105 40,6-114 1,6-4,5 10

6000 152,4 6,00 50,8 2,00 3,0 0,120 53,3-147 2,1-5,8 5

6700 170,2 6,70 58,4 2,30 3,0 0,120 70,0-165 2,4-6,5 5

9000 228,6 9,00 77,0 3,00 3,3 0,130 71,0-220 2,8-8,7 10

CFM

BESTELLUNG
Wählen Sie eine Größe, welche die zu umschrumpfende Anwendung vollständig umschließt. Bitte beachten Sie, dass die 
Wandstärke nach dem Schrumpfen auf dem Objekt dünner ist, als die spezifizierten Angaben nach vollständiger Schrumpfung.
•• Optionen:

•• Farbe: Schwarz (BK)
•• Druck: bedruckt oder unbedruckt
•• Beschichtungsoption: Kleberbeschichtet (D) oder unbeschichtet (U)
•• Längen: 1 m oder 1,22 m, oder 7,62 m Spule auf Anfrage (nur unbeschichtet)

•• Bitte geben Sie den Produktnamen, die Artikelnummer und die ausgewählten Optionen an.
•• Beispiel: CFM, 1100, U, schwarz, unbedruckt, 1,22 m Länge

Bitte kontaktieren Sie Ihren Customer Service Mitarbeiter für weitere Informationen zu Farbe, Größen, Längen und technischem 
Datenblatt.

Vor Schrumpfung
D

W

Nach Schrumpfung d

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:
Americas: 800 422 6872	 Kanada: 800 845 6808	 Asia Pacific: +86 512 82280099	 Europa: +49 2226 9047 355
Wir empfehlen, dass Kunden die Eignung unseres Produktes für ihre spezifische Anwendung gesondert bewerten.  
Unsere Verantwortlichkeiten sind nur diejenigen, die in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für diese Produkte aufgeführt sind. 
Bitte fragen Sie nach der aktuellsten Ausgabe dieses Datenblatts. Änderungen vorbehalten.


