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AUSIL SIS  Isolierschlauch Silikon

techniques de chaque article.
Dans certains  couleurs différentes le caoutchouc en silicone correspond aux recommandations XV, BfR, CFR 21 FDA §177.2600 et transparent USP Class VI. Vous trouvez olus précis dans les fiches
article description.
For certain colorants the silicon is conform with “Empfehlung XV”, BfR, CFR 21 FDA §177.2600 and transparent USP Class VI. For obligatory declaration, please have attention for individually
Artikelbeschreibung zu entnehmen.
In vielen Farbeinstellungen entspricht der Werkstoff u. a. Empfehlung XV, BfR, CFR 21 FDA §177.2600 und transparent USP Class VI . Verbindliche Angaben hierzu sind der individuellen

translucide ou colorè
Farbe/ Color/ Couleur Transluzent oder eingefärbt/ translucent or colored/ Transparent oder eingefärbt/ Transparent or colored/ Transparent ou colorè

[°C] -60 bis + 200 -40 bis + 180Plage d´utilisation temperature
Einsatztemp./ Temperature Range/

VDE 0303 [KV/mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 20Rigiditè dièlectrique
Durchschlagfestigkeit/ Dielectric strenght/

[%] 40 35 45 45 50 50 40 50 55DIN ISO 815
(22h/175°C)

Dèformation rèmanente à la compression
Druckverformungsrest/ Compression Set/

[N/mm] 17,5 18 16,5 16 20 20 22 25 19ASTM D 624B
Rèsistance au dèchirement
Weiterreißwiderstand/ Tear Strenght/

[%] 1200 920 700 550 480 390 400 400 300ISO/DIS 37
DIN 53504

Allongement à la rupture
Reißdehnung/ Elogation/

[MPa] 6,3 8,6 9,0 9,5 10,5 10,4 10,7 10,1 8,3ISO/DIS 37
DIN 53504

Rèsistance à la rupture
Reißfestigkeit/ Tensile Strenght/

1,07 1,11 1,11 1,12 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20
ISO/R 1183
DIN 53479 [g/cm³]Dichte/ Density/ Densitè

[Shore A] 10+10/-0 20+8/-3 30+8/-3 40+/-5 50+/-5 60+/-5 70+/-5 80+/-5 90/-10IN EN ISO868
DIN 53505Härte/ Hardness/ Duretè

Norm Einheit P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90Klasse

Vous pouvez consulter les propriétés toxiques et chimiques dans des fiche des sécurités concernées. Stand 04/2008
Cette  information produit est dans aucun cas un cahier de charge. Les dates indiquées sont des valeurs typiques.  Des variations peuvent résulter à cause des applications et des modes de fabrication différentes.
please have attention for the safety data sheet.
This product information is not a specification. All dates are typically values. Variations can exclude and result from process such as applicability reasons. For substantially and toxicologically properties
Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Diese Produkt-Information dient nicht als Spezifikation. Die angegebenen Daten sind typische Werte. Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungs- technischen Gründen nicht auszuschließen.


